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Structura produsului
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. Afisaj

Lumina de afisare
MICROFON

Slot card TF

. Tasta pornire

. Tasta Meniu

. Tasta Mod

Slot USB

. Tasta Sus

10. Tasta Jos

11. Tasta Inregistrare/Camera
12. LED

13. Lentile

IEE 14. Difuzor

15. Tasta Resetare

©ONDUO AN

22



Manual de utilizare

Meniul setarii functiilor

Dupa pornirea dispozitivului, apasati tasta Meniu pentru a acce-
sa interfata setarilor. Selectati un element din meniu, folosind ta-
stele Sus/Jos, apasati butonul Inregistrare pentru a accesa sub-
meniul si selectati pozitia functiei specifice si apoi apasati tasta In-
registrare pentru a confirma. Dupa confirmare, apasati tasta Me-
niu pentru a iesi.

Instructiuni de functionare

DVR-ul are functia de inregistrare video, fotografiere, previzuali-
zare si camera de retea, selectati functia conform nevoilor din tim-
pul utilizarii, va rugam sa introduceti cardul TF/MMC inainte de uti-
lizare.

1. Modul Inregistrare

Dupa apasarea tastei de pornire sau la conectarea incarcatorului,
DVR-ul intra automat in modul de inregistrare si incepe inregistra-
rea, in acest moment, indicatorul luminos de culoare albastra pal-
paie. In timpul inregistrarii video, apasati tasta de inregistrare pen-
tru a opri inregistrarea video, in acest moment, indicatorul luminos
albastru nu va mai palpai.

Cand incarcatorul este in functiune, in cazul in care alimentarea cu
energie a incarcatorului este deconectata, DVR-ul se opreste au-
tomat dupa intarzierea de 5 secunde.

2. Modul Camera
Dupa pornire, apasati Tasta Mod si selectati accesarea Modului
Camera, apasati Tasta Camera pentru a face o fotografie.

3. Modul Previzualizarii

Dupa pornire, apasati Tasta Mod si selectati Modul de Previzuali-
zare, apasati Tasta Sus/Jos pentru a selecta un fisier video sau
imagine, apasati tasta Inregistrare pentru a reda sau a intrerupe,
apasati tasta Mod pentru a iesi din modul Previzualizare.
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4. Pornire / oprire lampa infrarosie
Cu aparatul pornit si inregistrarea pornita sau in standby, apasati
scurt butonul de pornire pentru a porni / opri lumina infrarosie.

5. Functia de detectare a miscarii

Setati meniul video ca ,Pornit” pentru a active functia de detec-
tare a miscarii. Cand un obiect se deplaseaza in fata DVR-ului,
DVR-ul va incepe automat inregistrarea video, si se va opri atun-
ci cand obiectul se opreste si intra in modul de asteptare a detec-
tarii.

Cand parasiti detectarea miscarii, se opreste automat si functia
de detectare a miscarii.

6. Incarcare

Incarcarea poate porni dupa ce DVR-ul este conectat la incarca-
tor, indicatorul luminos rosu este intotdeauna aprins in timpul in-
carcarii, dupa incarcarea completa, indicatorul luminos rosu se
stinge.

7. Conectarea la Calculator

Functia discului USB: Confirmati ca optiunile <USB> din meniul
sistemului sunt ale unitatii externe, folositi cablul USB pentru co-
nectarea la calculator si va aparea unitatea detasabila si dispoziti-
vul intra in modul discului USB. Pe modul discului USB, puteti co-
pia sau taia fisierele inregistrate in calculator pentru redare, si, de
asemenea, puteti sa scoateti cardul TF si citi datele de pe card cu
ajutorul unui cititor de carduri.

Functia Camerei PC: Confirmati ca optiunile <USB> din meniul si-
stemului sunt ale camerei calculatorului, folositi cablul USB pen-
tru a conecta calculatorul, si pe ecranul calculatorului va aparea
un dispozitiv video standard, care poate fi utilizat pentru camera
calculatorului.

8. Resetare Sistem

Daca dispozitivul nu functioneaza corespunzator in timpul utiliza-
rii, folositi un betisor cu diametrul de 1mm pentru a apasa tasta
Resetare, sistemul se va reseta automat.
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Parametrii tehnici

Senzor

Senzor CMOS 3 milioane pixeli

Rezolutie imagine

VGA/640*480

Unghiul de vizualizare

90°

LCD

Ecran 1.8" TFT

Format video

Fisiere format AVI 30fps

Format imagine

JPEG

Timp de inregistrare conti-
nuu

Aprox. 2 ore

Card de memorie

Card TF/HC 1GB-32GB

Interfata USB uSB1.1/2.0

Sistem de operare Windows 2000/XP/2003/Vi-
sta/7/8, Mac OS, Linux

Capacitate baterie 400 mAH

Durata incarcare

Aprox. 1.5 ore

Consum memorie

Format VGA 1GB/aprox.35 mi-
nute

Greutate

759

Dimensiuni

98.5*53*27mm

Specificatiile sunt supuse schimbatrilor fara notificare prealabila.
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